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第一章 系统硬件需求

服务器端

	名称
	规格

	CPU
	1.8GHz（含）以上

	硬盘
	建议：

40G以上，IDE接口，7200rpm，硬盘本身可先分割Primary Partition,大小约为总容量的33%，并设为Active Partition,剩余67%硬盘空间不需要Fdisk且不得低于2GB，eHD服务器软件会自行划分使用。

将Primary Partition安装好欲执行的Windows操作系统。将所有硬件驱动程序安装完成，但不需要安装任何网卡驱动程序。

	内存
	256M（含）以上

	CD-ROM
	内置

	软驱
	1.44M


客户端

	名称
	规格

	CPU
	800MGHz（含）以上

	内存
	128M（含）以上


第二章 无盘网络系统的安装

第一节 安装操作系统

第一步：

先把服务器硬盘安装在一台无盘工作站电脑上，安装Windows 98/Me操作系统，硬盘只分出一个主分区，其它不用再分区，主分区最好不要超过整个硬盘的33%，但视具体要求安装软件多少而定；没有分区的硬盘是留给安装无盘工作站管理系统软件及分配给每个无盘终端使用的空间，安装Windows 98/Me操作系统按正常的方法安装。

第二步

安装好Windows 98/Me操作系统（所有的应用软件可以先不安装），并安装好所有的主板资源及网卡驱动程序，网卡的驱动程序必须使用无盘管理系统安装光盘的驱动程序，驱动程序在光盘的Ehd521\Driver\Realtek\Win98目录下可以找到。

注意：

1． Windows 98系统安装网卡驱动时，在系统属性里看到的网络适配器一定要为Realtek Rtl8139 PCI Fast Ethernet才对。

2． Windows Me使用系统默认的网卡驱动程序。

第三步：

在Windows 98/Me操作系统下，进入［系统属性］里的［设备管理器］查看，如果［网络适配器］中存在“拨号适配器”，则把“拨号适配器”删除。

第四步：

正常关闭Windows 98/Me操作系统。

第二节 无盘服务器管理系统的安装

第一步：

将第一节中安装的硬盘挂到无盘服务器上，并在ＣＭＯＳ设置从ＣＤ－ＲＯＭ启动（千万不要用硬盘引导）。

注意：如果无盘服务器提供RAID功能，最好把这个功能取消，主板自带RAID功能的。可以在CMOS关掉，插卡式的就可以把卡取下，要将硬盘接在主板的IDE接口上。

第二步：

开机完毕且驱动光驱后，请放入无盘网络管理系统安装光盘片，进入光盘的Ehd521目录并执行SETUP安装程序。

第三步：

安装程序执行后，会出现无盘网络管理系统安装欢迎界面。

第四步：

接着出现无盘网络管理系统的版权宣告信息；若接受宣告内容，请按<Next>继续；或按<Eixt>退出安装程序。

第五步：

在上一步按<Next>继续，屏幕提示无盘工作站数量选择窗口；请以左右箭头选择需要支持的无盘工作站数量。注意：请选择适当的联机使用人数，联机人数设定越多，每个无盘终端可使用空间越小。

第六步：

在上一步输入设定值后，请按<F10>键，系统会开始安装。这时屏幕弹出一个系统设置窗口。其中各项目说明如下：

	Supervisor Name
	管理员名称

	Password
	管理员密码

	Password Confirm
	管理员密码确认

	Ehd Name
	Edisk无盘工作站所装的操作系统名称，如Win98

	Supervisor Client
	第一台无盘工作站网卡MAC地址，当无盘服务器管理器选择“Setup from eDisk”时，只有此台无盘工作站可以进入系统

注：这一项一般不填

	Server IP address
	无盘服务器IP地址（远程控制时使用）

注：这一项一般不填

	*Disk Heap Size
	提供给无盘工作站使用的总硬盘空间

	*Used By Program
	无盘管理系统使用的硬盘空间

	*Available 
	硬盘剩余的可用空间


第七步：

完成无盘网络管理系统后，请按<Enter>键离开安装程序，系统自动退到DOS状态下，按主机的RESET键重新启动计算机（重新启动计算机时将安装光盘取出）。

第八步：

在无盘服务器CMOS设置中，改为从网络（LAN）启动。

第九步：

重新开机后会出现无盘网络管理系统开机选项画面。

	eHD Manager

	Setup from eHD

	Setup from eDisk

	backup/restore

	shutdown


选中第三项“Setup from eDisk”模式并按<Enter>键进入（注意：第二项千万必要进入），第一次进入时，会自动执行Oswizard，询问是否进行DOS upgrade，准备好Windows 98开机磁盘（可有操作系统产生）并依指示进行操作。

第十步：

重新启动电脑，再选中Setup from eDisk模式并按<Enter>键进入，显示出无盘管理系统界面。现在已确定完成无盘网络管理系统（既服务器系统）的安装，接着进行无盘终端的配置步骤。

第三节 单主板资源及多主板资源的无盘工作站的安装及配置

3.1 相同类型主机板的无盘工作站的安装

第一步：

在无盘管理器上选择Setup from eDisk选项进入管理界面。

第二步：

第一台无盘工作站开机，开机会出现开机选择菜单如下，请按<Enter>键进入Windows。

注：无盘工作站开机启动时会出现输入密码项，此时只要在管理器上用上下箭头选中第一台无盘站并按<F3>键，找到Default eDisk Password项（左边倒数第一项），按回车键更改值，把原来的状态ON改为OFF，无盘站此时进入系统就不用密码，直接按<Enter>键即可。

第三步：

进入Windows后，操作系统会自动侦测外围设备（Plug & Play）,请按照操作系统指示完成相关驱动程序安装。注意：侦测到网卡时，安装驱动程序，网卡硬件驱动程序在C:\driver\realtek\win98目录下，也可在安装光盘的\Ehd521\ driver\realtek\win98目录下找到（注：网卡驱动程序可以在刚开始安装Win98系统时拷贝到硬盘里）。

第四步：

完成第一台无盘工作站的安装与设定后，将安装光盘\Ehd521\setuptool目录下的三个文件拷贝到C盘的根目录C:\下，重启机器，将无盘工作站正常关机，并在无盘管理器上按<F12>，将系统重新开机，再选择进入“eHD Manager”模式进入管理界面，即可提供所有无盘工作站联机开机。

注意： 

1． 当无盘工作站第一次联机开机时，若有计算机名称或IP地址相冲突的信息，请按<Enter>键进入Windows桌面，再次正常重新开机即可，其它相关网络的设定请参考本手册[无盘工作站各项设定]；

2． 若Windows Me于侦测硬件后，重新激活计算机却无法开机进入Windows桌面时，请进入Windows Me的安全模式，在[开始]-[运行]键入msconfig，点选[静态VxDs], 将NDS.VXD前的打勾项目取消，并移除所有的网络适配卡，重启机器即可。

3.2 不同类型主机板无盘工作站的安装及配置

第一步：

在无盘管理器上选择Setup from eDisk选项进入管理界面。对于Windows Me则直接跳过第二步。

第二步：

配置好第一台主板资源后（要包括网卡），将安装光盘\Ehd521\setuptool目录下的三个文件拷贝到C盘的根目录C:\下，然后编辑autoexec.bat文件，将最后两行命令中的“rem”去掉，修改后内容如下所示：

@echo off

if exist c:\windows\win386.swp del c:\windows\win386.swp

if exist c:\ win386.swp del c:\ win386.swp

if exist d: \win386.swp del d:\ win386.swp

ip2>null

regedit ip.reg

pcidev 8f000 0 0

regedit pcidev.reg

第三步：

关闭第一台无盘工作站。

第四步：

在无盘管理器上将第一台无盘工作站启动主机的网卡MAC地址归零。

第五步：

在无盘管理器上按<F12>，将系统重新开机，再从Setup from eDisk选项启动；配置好第二台主板资源。如果还有其它类型的主板，再用该方法依次类推将其配置好。

第六步：

配置完成后，将无盘工作站正常关机，并在无盘管理器上按<F12>键重新启动无盘管理系统，选择“eHD Manager”项进入无盘管理系统的管理模式，此时所有的无盘工作站就可以开机使用了。

注意：

1． 同类型主机板无盘工作站安装时要先安装高级机器再装低级机器。

2． 若Windows 98启动后不能进入桌面，则重启机器并以安全模式进入系统，把所有的网络适配器删除，再重新启动机器即可；

3． 若Windows Me于侦测硬件后，重新激活计算机却无法开机进入Windows桌面时，请先进入Windows Me的安全模式，在[开始]-[运行]键入msconfig，点选[静态VxDs], 将NDS.VXD前的打勾项目取消，并移除所有的网络适配卡，重启机器即可。

第三节 安装无盘网络系统的RAID硬盘热备份功能

在无盘管理器上安装RAID硬盘热备份功能，可以大大提高系统的运行速度及稳定性，也可以使无盘服务器上的数据更加安全可靠。

郑重提示：

第一次操作此功能时，最好对源盘的数据进行备份，以防止由于误操作给数据带来的严重后果；可以使用backuo/restore功能进行数据的备份工作。注：在用backuo/restore功能进行数据的备份时要把源盘接在主板的IDE1接口上，同等大小的备份盘接在主板的IDE2接口上；详细操作见本手册[备份/恢复无盘网络系统]。

1． 启动计算机时，如果ATA 133 RAID功能，就会出现以下屏幕：

MBFastTrak 133 Lite(tm) BIOS Version 2.00.0.20

(C)1996-2001 Promise Technology,inc. all rights reserved.

No array is defined…
Press <Ctrl-F> to enter FastBuild(tm) Utility or 

Press <ESC> to continue booting

2． 按<Ctrl-F>键就会进入 the FastBuild(tm) Utility主菜单：

This is the first option screen when entering the ATA 133 RAID FastBuildTM Setup.

FastBuild(tm) Utility 1.xx (c) 1996-2001 Promise Technology,inc.

[Main Menu]

Auto Setup……………………………..[1]

View Drive Assignments………………[2]

View Array……………………………..[3]

Delete Array……………………………[4]

Rebuild Array…………………………..[5]

Controller Configuration……………….[6]

[Keys Available]

Press 1..6 to Select Option [ESC] Exit

3． 选择“4”，如果有已创建的组存在，按照操作提示把所有的组删除。

4． 选择“1”会显示如下：

easiest method to creating your first array.

FastBuild (tm) Utility  1.xx (c) 1996-2001 Promise Technology,inc.

[Auto Setup Options Menu ]

Optimize Array for: Performance

Typtical Application to use DESKTOP

[Array Setup Configuration]

Mode………………………………….Stripe

Spare Drive……………………………0

Drive(s) Used in Array…………………2

Array Disk Capacity (Size in MB)……..41094

[Keys Available]

[UP][DOWN] [SPACE] Change Option  [ESC] Exit  [Ctrl-Y]Save 

Creating an Array for Performance

5． 按键盘上是[left][right]或[space]键创建一个Mirror，要出现Optimze Array for “Security”
6． 按[Ctrl-Y]键保存这个选择，屏幕就会出现：

Do you want the disk image to be duplicated to another? (Yes/No)

Y-Create and Duplicate

N-Create Only

7． 按<Y>键选择Create and Duplicate菜单，屏幕就会出现：

1． Mas MAXTOR 6L020J1 20547

2． Mas MAXTOR 6L020J1 20547

[UP][DOWN]  [ESC]Exit  [Ctrl-Y] Save

注：让你选择源盘和目标盘，如果源盘接在RAID卡的IDE1上，目标盘接在RAID卡的IDE2上，直接按回车键即可。

8． 接着屏幕就会出现：

Do you want to continue ? (Yes/No)

Y-continue N-Abort

9． 按<Y>键就进行复制的过程。

10． 如果一切正常，屏幕就会出现：

Security array has been created. Press any key to reboot the system .

Array has been created.

<Press any key to REBOOT>

11． 按任意键重新启动电脑即可。  

第三章  无盘网络管理系统说明

无盘网络服务器管理系统启动后，会出现以下系统管理菜单：

	eHD Manager

	Setup from eHD

	Setup from eDisk

	backup/restore

	shutdown


1． eHD Manager

由此进入无盘网络管理系统系统管理员，详细操作说明见[eHD Manager系统管理员]。

2． Setup from eHD（此选项为方便无盘工作站无输入装置时使用）

由eHD进入Windows 9X或Windows Me,可设定操作系统环境，安装应用软件，在此选项中对操作系统所作的调整与设定或安装的新应用程序，都将成为所有无盘工作站的登入操作系统环境的默认值。

注意：

只要进入此选项，不管有没有做任何修改，所有无盘工作站的数据与设定都会回复默认值，所以在进入此选项前，请先将无盘工作站的重要数据备份。

3． Setup from eDisk

由一台无盘工作站开机进入Windows 9X或Windows Me,可设定操作系统环境，安装应用软件，在此选项中对操作系统所作的调整与设定或安装的新应用程序，都将成为所有无盘工作站的登入操作系统环境的默认值。

注意：

只要进入此选项，不管有没有做任何修改，所有无盘工作站的数据与设定都会回复默认值，所以在进入此选项前，请先将无盘工作站的重要数据备份。

4． backup/restore

由此进入无盘网络管理系统的系统备份与复原程序，详细操作说明见[备份/还原无盘网络系统]

5． shutdown

关闭无盘网络服务器管理系统。

第一节 eHD Manager系统管理员

功能强大的系统管理员一目了然的设计如图所示。可以提供系统管理员更快捷、有效的了解无盘网络系统执行时的各项讯息，方便管理员迅速有效的完成维护与管理工作。

使用说明

	
	上下移动光标

	Enter
	检查个别无盘工作站信息

	F2
	显示无盘工作站名称

	F3
	其他设定

	F11
	立即启动屏幕保护程序

	F12
	离开系统管理员


画面说明

	HDD Status- 显示目前硬盘读写状况

	HDD Read
	硬盘数据读取速度（Byte/秒）

	HDD Write
	硬盘数据写入速度（Byte/秒）

	MAX Read
	硬盘数据最大读取速度（Byte/秒）

	MAX Write
	硬盘数据最大写入速度（Byte/秒）

	

	System Status- 显示目前系统信息

	eDisk Connected
	目前上线人数/最大上线人数

	Memory Size
	系统已使用的物理内存大小

	Core Memory Left
	剩余可使用的物理内存大小

	Total Heap
	无盘工作站个别使用空间总容量大小

	Avail Heap
	无盘工作站个别使用空间总剩余容量大小

	Memory Cache Size
	系统缓存空间容量大小

	Cache Hit Rate
	缓存使用率（百分比越高代表快取空间效能越好）

	System Mode
	系统启动模式

	
	

	Net Status – 显示无盘网络系统网络传输封包

	TX
	封包传输状况（Byte/秒）

	RX
	封包接收状况（Byte/秒）

	Resend
	封包重新传送状况（Byte/秒）

	Other
	非无盘网络系统的其它封包（Byte/秒）

	MAX TX
	最大传输效率（Byte/秒）

	MAX RX
	最大接受效率（Byte/秒）

	
	

	eDisk Info- 显示无盘工作站各项信息

	ONLINE
	无盘工作站在线状态（蓝底白字）

	OFFLINE
	无盘工作站离线状态（蓝底灰字）

	DISABLE
	无盘工作站被系统拒绝登入（蓝底黑字）

	

	无盘工作状态

	No.
	无盘工作站流水标号

	Computer Name
	无盘工作站计算机名称

	MAC Address
	无盘工作站网络卡卡号

	A（Auto Goback）
	每次开机会自动将系统环境设定及数据回复到

最后一次UPDATE的数据状态

“O”：无盘工作站可使用此功能

“X”：无盘工作站不可使用此功能

	U（Update）
	将前次关机时的系统环境设定及数据更新存储

“O”：无盘工作站可使用此功能

“X”：无盘工作站不可使用此功能

	P（Preset）
	回复到系统环境初始值（无任何个人设定与数据）

“O”：无盘工作站可使用此功能

“X”：无盘工作站不可使用此功能

	PC Usage
	无盘工作站个别使用空间容量大小

	Tx
	无盘工作站传送封包的状况

	Rx
	无盘工作站接收封包的状况

	Resend
	无盘工作站重送封包的状况


Preset [F12]、Update[F5]、Goback[F9]功能图解
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无盘工作站的各项设定

系统管理员只要将光标移至该无盘工作站字段反白处按下<Enter>键，画面就会切换为单笔显示模式，针对该无盘工作站各项信息进行修改。（注：修改时该无盘工作站需在OFFLINE状态）。

	无盘工作状态管理界面（选中无盘站后按回车键进入）

	MAC Address
	无盘工作站网络卡卡号

	NETCONFIG
	Enable： 无盘工作站的网络设定值由系统管理员在

eHD（regular）直接设定控管。

Disabale：无盘工作站网络设定值由系统管理员或使用者在无盘工作站端自行设定。

	IP Address
	IP地址

	Subnet Mask
	子网掩码

	GATEWAY
	网关

	DNS
	Domain Name Server

	WORKGROUP
	工作组名称

	HOST NAME
	主机名称

	DOMAIN
	网域名称

	Card Status Mode
	无盘工作站登入系统权限权限

预设为Enable：允许无盘工作站登入系统

若为Disable：拒绝无盘工作站登入系统

	Preset authorization
	Preset功能使用开关

预设为CLOSE：表示无盘工作站无法使用此功能

若改为OPEN：则无盘工作站可使用此功能

	Update authorization
	Update功能使用开关

预设为OPEN：表示无盘工作站可使用此功能

若改为CLOSE：则无盘工作站无法使用此功能

	AutoGoback Mode
	AutoGoback功能使用开关

预设为CLOSE：表示无盘工作站每次开机均不执行此功能

若改为OPEN：则无盘工作站每次开机均执行此功能

	PC Usage
	无盘工作站个别可使用空间（建议至少100MB）

	*Login Time
	登入系统时间

	*Online Time
	已在线时间

	*Tx
	封包发送状况（Byte/秒）

	*Rx
	封包接收状况（Byte/秒）

	*Resend
	封包重新传送状况（Byte/秒）

	PgUp/PgDn
	上一台/下一台无盘工作站的信息

	F8
	强迫使用者离线

	ESC
	回到主控界面


注：有（*）星号项目为状况数值，不可设定。

F3功能键- 密码、屏幕保护程序设定

您可以设定无盘服务器管理界面的信息更新时间、管理员密码、以及屏幕保护程序启动时间。

	Screen Update Time：
	管理界面信息更新时间（1~9秒）

	Screen Saver Time：
	屏幕保护程序启动时间（0~99分）

	Password：
	管理员密码设定

	Password Confirm：
	管理员密码设定确认

	eHD IP：
	远程控制eHD时，需要此IP地址


第二节 Backup/Restore备份/复原无盘服务器管理系统

为了防范硬盘因损坏而造成系统损毁，适当的备份是必要的，您只要准备一颗与安装无盘服务器管理系统容量等于或大于的硬盘，再使用系统提供的Backup功能完成备份工作即可（请依下列步骤完成）。

第一步：

启动系统会出现无盘管理系统的开机选择画面，请选择Backup/Restore。

第二步：

进入Backup/Restore后，请按[F1]选择Backup模式，按下<Y>键再按下<Enter>键，屏幕弹出备份信息窗口。

第三步：

出现是否开始备份信息，请按下<Y>键再按下<Enter>键即开始备份。

第四步：

备份完成后，会出现备份完成信息，请按<Enter>键，回到无盘网络系统启动选择菜单。

备份/还原工具管理模式说明

	F1
	切换模式
	

	
	Backup
	eHD硬盘备份

	
	Restore
	eHD备份数据复原

	
	Verify
	确认Source硬盘与Target硬盘数据的一致性

	Enter
	开始执行备份/还原

	Esc
	离开Backup/Restore模式


画面说明

	Source eHD
	eHD（regular HD）来源硬盘

	Target eHD
	eHD（regular HD）目标硬盘

	HDD Capacity MB
	磁盘总容量

	Used Sectors
	磁盘已使用的扇区

	Used MB
	磁盘已使用的容量

	Error Sectors
	磁盘已损坏的扇区

	Elapsed Time 
	已执行时间

	Remaining
	预计完成时间


第三节 无盘工作站开机选项说明

无盘工作站启动后，在启动无盘工作站时即会一个开机选择菜单，只要按下<Enter>即可进入操作系统。

开机选项说明：

	[F5]UPDATE
	F5键执行UPDATE功能

将前次关机之系统环境设定及数据更新存储

	[F9]GO BACK
	F9键执行GO BACK功能

系统环境设定及数据回复到最后一次按<F5>键UPDATE的数据状态

	[F12]PRESET
	F12键执行PRESET功能

回复到系统环境初始值



	[Home]
	从本机启动装置开机


备注：

若同一局域网中有两台本无盘专用服务器以上时，无盘工作站可按<Page Up>或<Page Down>键来选择欲登录的无盘网络服务器。

第四节 无盘网络系统的网络设定

第一步：

确定无盘工作站已安装好网络相关的通讯协议与网络卡。

第二步：

由无盘服务器管理系统进入eHD Manager中的每个无盘工作站个别的网络设定环境，输入相关的网络设定值。

注意：若欲让无盘工作站自行输入网络设定值，请将NETCONFIG设定为Disable。

第三步：

将无盘工作站开机，并连上欲登入的操作系统，即可连上。

第五章 Windows 2000无盘工作站的安装

安装前的准备工作：

准备两张软盘，一张用来制作Win98的开机启动盘。一张用来拷贝edi.rom和ehd521p.exe这两个文件，这两个程序在安装光盘\Ehd520\eHDpack的目录下。

第一步：

先将硬盘分出一个主分区，大小约为总容量的30%，并设为活动分区，剩下的70%的硬盘空间不需要Fdisk！无盘服务器管理系统会自行规划使用。

第二步：

把上述硬盘先安装在一台以后作为无盘工作站的电脑里，按正常方式安装Windows 2000，网卡驱动用Windows 2000默认的驱动程序。

第三步：

安装好Windows 2000后，将安装光盘\Ehd520\ehdpack\driver下的所有文件拷贝到c:\winnt\system32\drivers目录下进行覆盖。

第四步：

在网络组件安装新的通讯协议，选择浏览，将路径指向c:\winnt\system32\drivers目录。

第五步：

接续第四步，会出现edi Protocol这个选项，请安装好edi Protocol。

第六步：

在[开始]-[运行]菜单中执行regedit,到Local machine\system\currentcontrolset\service\rtl8139，右边有一个机器码为start，修改start的值，将3改为0。

第七步：

完毕后关闭无盘工作站，拆下此硬盘并将其装到用作无盘服务器的电脑里，准备安装无盘服务器管理系统。

第八步：

从CDROM启动机器，进入安装光盘中的Ehd520目录并运行setup.exe文件进行安装。

第九步：

按系统安装提示update dos的三个文件。（实际安装中没出现这一步）。
第十步：

重启系统后进入eHD Manager迅速按<F8>键后选择菜单的最后一项，然后将edi.rom和ehd521p.exe这两个文件覆盖C:盘下的两个文件。

（注：如果这一步不成功，即是按<F8>键后没有出现选择菜单，那么只能用安装光盘\Ehd520\fineac\tools里面的remove.exe文件将ehd520系统卸掉重新安装ehd520系统了）

（实际安装过程中也没有执行这一步）。

第十一步：

再次重启系统进入setup from eDisk模式后，在第一台终端上安装用户所需的应用软件。安装完成后让管理器再次开始重新启动进入eHD Manager模式，让各无盘工作站开机即可。

注意：

如果无盘工作站不能进入Windows 2000系统，或者出现系统死机的情况，要把硬盘换到最初安装Win2000的无盘工作站上，把edi Protocol协议卸载重新安装这个协议，再把硬盘放到无盘服务器上重新进入系统，一般情况下可以顺利启动；

如果还不能正常启动，那么只能用安装光盘\Ehd520\fineac\tools里面的remove.exe文件将ehd520系统卸掉重新安装ehd520系统了。

第六章 常见问题及解决办法

系统装好后无盘工作站开机启动时会出现输入密码项，该如何去掉？

在无盘管理器上用上下箭头选中第一台终端并按<F3>键，找到Default eDisk Password项（左边倒数第一项），按回车键更改值，把原来的状态ON改为OFF，工作站此时进入系统不用密码，直接回车即可。

如何衡量无盘服务器管理系统是否正常？

分析：HDD status状态中的MAX Read在没有做IDE阵列的情况下单硬盘值为3500000B/S左右为正常值；如果做了IDE阵列以后，MAX Read值应该在7500000B/S左右为为正常值；如果低于此值太多，则说明无盘服务器的硬盘读写不正常，应该检查硬盘机制是否有问题。

分析：System Status状态表中，其中Cache Hit Rate值百分比越高代表快取空间效能越好；如果太小，或者变化值太大，则说明无盘服务器负荷太大，不足以带动下面的那些工作站，应加大内存或多配一台管理器。

分析：在NET Status状态表中，其中MAX TX值表示为网络最大传输率的大小。在100M交换机的环境下，此值为10000000B/S以上才为正常，如果小于此值太多，表示此网络环境是不合理的，应该改造此网络结构或网线做法。

注意：

1． 如果是几个交换机堆叠，应该将无盘服务器接在主交换机上；

2． 先将一台无盘工作站完成开启后，再分组将其他无盘工作站开启（8台左右为一组）；

3． 在判断网络及无盘服务器工作完全正常后，如果还是感觉到无盘工作站启动速度较慢，可以考虑增加无盘服务器数量；

4． 如果不但感到工作站启动慢，且启动和运行速度也较慢，可以考虑增加服务器内存。

RAID1阵列其中一个硬盘坏了，如何重建？

1． 无盘服务器开机时若看到磁盘阵列错误提示画面，大多是磁盘阵列其中一个硬盘坏了，因为不是在Windows 系统下，所以无法自动重建数组，我们必须手动重建，若您急着马上用，可以先按<ESC>键略过，不会影响无盘服务器的运作。若要执行重建数组，按下<Ctrl+F>键即可进入磁盘阵列操作选择菜单中。

2． 在出现磁盘阵列操作选择菜单时，按键盘上方的数字键<2>，就可以进入到View Drive Assignments 中查看硬盘状况。

3． 此时可以看到Channel：ID那一栏里面编号为2：Mas的那颗硬盘，它后面的Assignments状态是Free，表示第二颗硬盘的数组记录掉了。按<ESC>键回到主选菜单。

4． 按键盘上房的数字键<5>，进入到Rebuild Array中准备重建数组。

5． 利用上下键将反白区域移动到Array 1那一行，直接按下<Enter>键就会出现重建提示画面。

6． 此时会显示即将重建的硬盘编号，按下<Enter>键。

7． 正常的话您就可以看到重建执行画面，表示系统已经开始重建了，依照硬盘容量的大小，80G 7200rpm大约需要一个小时左右；

8． 当看到重建完成画面后，按下屏幕上任一键重新开机即可。
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